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Viktig information
e  Forvara koder pa sikert stille. Anvdnd aldrig persondata som fodelsedag, telefonnummer eller liknande.
e Taur batterierna om skapet inte ska anvandas under langre tid.

Att installera batterier

Vrid knappsatsen moturs for att komma at batterierna.

Satt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier.

Prova att 6ppna laset enligt avsnittet ”Att 6ppna skapet med anvandarkod” nedan.

Att 6ppna skapet med anviandarkod
1. Aktivera laset genom att trycka pa START, displayen tands ”------ .

2. Knappa in koden (fabriksinstélld kod: 123456 eller 567890). Pip signaleras vid varje knapptryckning.
Laset spelar en kort melodi vid ratt kod och det star "OPEn” i displayen och den gréna lampan lyser.

3.  Tryck pa "START” tva ggr om man inte vill att knapptryckningarna ska synas i displayen.

4. Vrid vredet/handtaget och 6ppna dorren.

Obs! Fem felaktiga koder medfor att Idset blockeras och piper under 3 minuter och displayen visar "Error”.

Att lasa skapet
1. Stdng dorren helt. Se till att inget hamnar i klam.

2. Vrid vredet moturs till stopp.

Att dndra anvandarkod 1

1. Oppna skipet.

2.  Tryck "START”. Displayen visar ”------ ",

3. Knappa in 6nskad 6ppningskod 1 (6 siffror).

4. Tryck och hall in den vita knappen pa dérrens insida. Displayen visar “IN” under en sekund och sedan visas
inlagd kod.

Att andra anvindarkod 2
1. Oppna skapet.

2. Tryck in den vita knappen pa dorrens insida. Laset svarar med ett pip och displayen tands upp och visar

” ”

Knappa in 6nskad 6ppningskod 2 (6 siffror).
5. Displayen visar "IN” under 1 sekund och sedan visas inlagd kod.

Att byta batterier
Nar batterierna borjar ta slut visar displayen ”L_batt”. Satt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i
batterifacket pa dorrens utsida. Se till att anvanda batterier tas om hand pa ett miljoriktigt satt.
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